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前  言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由生态环境部环境规划院提出。

本文件由中华环保联合会归口。

本文件起草单位：生态环境部环境规划院、中国科学院南京土壤研究所、江苏省环境科学研究院、北京润鸣环境科技有限公司、徐州徐工环境技术有限公司、福州大学等。

本文件主要起草人：魏楠、蒋林惠、涂晨、张红振、宋敏、琚丽婷、于洋、韩颖、苗秋慈、王一鹏、陈晓晨、柏立森、赵三平、单龙、李梦雅等。
工业园区重金属污染场地应急处置技术指南
1　范围

本文件提出了工业园区重金属污染场地应急处置技术的总则，明确了前期应急处置、后期处置和事故调查与损失核算要求，规范了处置技术方案制定以及工程设计内容。
本文件适用于工业园区重金属污染场地应急处置，其他重金属污染场地应急处置及企事业单位突发环境事件应急预案制定可参照执行。
2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB5085.1          危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别

GB5085.3          危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别

GB 36600           土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

HJ 25.1             建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2             建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.3             建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.4             建设用地土壤修复技术导则

HJ 25.5             污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）

HJ 25.6             污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 164             地下水环境监测技术规范

HJ/T 166           土壤环境监测技术规范

HJ 682             建设用地土壤污染风险管控和修复术语

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号）
3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 
污染场地 contaminated site 

因堆积、储存、处理、处置或其他方式（如迁移）承载了有害物质的，对人体健康和环境产生危害或具有潜在风险的空间区域。包括土壤和地下水。
3.2　 

土壤污染 soil pollution
人类活动或自然过程产生的有害物质进入土壤，致使某种有害成分的含量明显高于土壤原有含量，从而对生物、水体、空气和人体健康产生危害的现象。
3.3　 
突发环境事件 environmental emergencies
由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。
3.4　 
应急处置 emergency disposal
对突发环境事件引起的场地重金属污染采取移除或清理重污染源、污染隔离阻断、环境介质监测、污染扩散及时补救等工程和张贴告示牌等非工程应急措施防止污染扩散和暴露，以降低或消除风险程度，保护人群健康与生态系统的安全。
4　总体原则与工作程序

4.1总体原则

4.1.1　时效性原则
接到应急响应指令时，应做好相应记录并立即启动应急处置预案，开展应急处置工作。应急处置方案制定要充分考虑处置的及时性，优先采取耗时较短、见效较快的处置技术。
4.1.2　安全性原则
制定地块土壤修复方案要确保地块修复工程实施安全，防止对施工人员、周边人群健康以及生态环境产生危害和二次污染。
4.1.3　科学性原则
采用科学的方法，综合考虑地块修复目标、土壤修复技术的处理效果、修复时间、修复成本、修复工程的环境影响等因素，制定应急处置方案。
4.1.4　可行性原则
制定的地块土壤应急处置方案要合理可行，要在前期工作的基础上，针对地块的污染性质、程度、范围以及对人体健康造或生态环境造成的危害，合理选择土壤修复技术，因地制宜制定应急处置方案，使修复目标可达，且修复工程切实可行。
4.2　工作流程

工业园区重金属污染场地应急处置工作程序如图1所示。
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图1  工业园区重金属污染场地应急处置工作程序
4.2.1 前期应急处置包括启动对应的应急响应机制，阻止污染事故进一步扩大，开展应急监测，判明重点污染物种类和范围，并及时向有关部门报告相关事故信息。
4.2.2 后期处置包括构建污染地块概念模型，筛选处置技术模式，制定后期处置技术方案等。
4.2.3 事故调查与总结包括事故调查，突发环境事件直接经济损失核算，处置工作总结并完善应急预案等。

5　前期应急处置

5.1　响应启动
根据突发土壤环境污染事件及其引发的次生、衍生灾害的严重程度、影响范围和发展态势等，按照突发环境污染事件应急预案，启动应急响应，并向上级主管部门报告。
5.2　响应措施
5.2.1 突发土壤环境污染事件发生后，园区涉事企事业单位或其他生产经营者要立即组织力量进行先期处置，根据事件严重程度和污染物性质，采取必要的封堵、围挡、喷淋、吸附、转移等措施，迅速切断和控制污染源，防止污染蔓延扩散。做好有毒有害物质和消防废水、废液等收集、清理和安全处置工作。
5.2.2 园区涉事企事业单位或其他生产经营者负责组织制订并实施污染处置工作方案，主要针对污水处置不当、转移倾倒导致土壤污染；固体废物处置不当、转移倾倒导致土壤污染等2类情景分别制定现场处置措施，具体措施可参考附录A。
5.2.3 园区涉事企事业单位或其他生产经营者根据突发土壤环境污染事件影响及事发当地的气象、地理环境、人员密集度等，研判是否需要转移安置人员。建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民。
5.3　应急监测
5.3.1 根据初步掌握的事故特征，研判可能的主要重金属污染物及其事故现场周边存在的污染物迁移途径。

5.3.2 使用手持式X射线荧光光谱分析仪（XRF）等快速检测仪器在事故现场进行初步检测，获取重金属污染物的大致浓度范围。
5.3.3 根据突发土壤环境事件污染物的性质、扩散速度和事件发生地的气象、水文和地域特点，按照HJ589-2021、HJ25.2、GB15618、HJ/T166、GB5085.1、GB5085.3等文件制定环境应急监测方案，确定监测项目、范围和布点，调配应急监测设备、车辆，开展采样和监测，确定污染物扩散的范围和浓度。
5.3.4 监测结果可按照地块土壤污染状况调查和土壤污染风险评估的要求与相关标准的技术要求，进行监测数据的汇总分析。根据监测结果，综合分析突发土壤环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询或讨论的方式，预测并报告突发土壤环境污染事件的发展状况、污染物的变化情况，为突发土壤环境污染事件应急决策提供技术支撑。

5.4　信息报告
土壤污染突发事件的报告分为初报和续报，报告应采用电话报告和书面报告相结合的方式。初报主要内容包括：土壤污染突发事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、土壤污染面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等情况。续报主要内容包括：在初报的基础上报告有关确切数据和事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等情况。报告格式可参考附录2。
5.5　响应终止
处置突发土壤污染事件的现场同时符合下列全部条件时，视为满足应急终止条件，可终止应急行动：

（1）污染事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除，无继发可能；

（2）监测数据表明，土壤中污染物含量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）或《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）等相关要求。
（3）土壤污染判定在短期无法消除的，在没有消除前，污染现场设置有醒目的警示标示，可以阻止人员或牲畜进入；

（4）如果短时间内土壤不能达到标准要求，但制定了经济可行、技术可靠的治理措施；

6　后期处置
6.1　地块概念模型构建
短期无法消除污染的土壤，应急处置组须采取措施将污染区进行有效隔离，防止污染扩散。依据环境事故特征、水文地质条件信息，结合地块用地规划、开发建设方案与周边环境现状等因素，建立地块污染分布、迁移转化路径、潜在受体及其暴露途径的逻辑关系，构建修复技术方案制定阶段的地块概念模型，识别地块处置修复过程客观限制因素以及潜在的重点与难点等要素，支撑修复模式的选择与技术方案的制定。根据需要可开展污染状况及水文地质条件等的补充调查、模拟预测与分析，相关技术要求按照HJ 25.1、HJ 25.3、HJ 25.4、HJ 25.6等执行。
6.2　处置模式选择
依据构建的地块概念模型及识别出的客观限制因素以及修复重点与难点等，以实现风险评估报告中确定的修复目标为目的，综合考虑可行性、可操作性、客观条件以及成本效益等，选择处置修复模式，明确修复方式、修复介质、目标污染物、修复目标值与修复范围。其中，修复目标值可依据风险评估报告确定；涉及土壤外运、地下水外排的，应结合最终去向，依据有关规定处理并达到相应要求。
6.3　技术筛选与评估
6.3.1 结合地块污染特征、水文地质条件和选择的修复模式，从技术成熟度、适合的目标污染物和水文地质条件类型、修复效果、时间和成本等方面分析比较现有修复技术，重点分析各修复技术工程应用的实用性，筛选一种或多种备选修复技术进行可行性评估。可采用列举法比较分析修复技术原理、适用条件、主要技术指标、经济指标和技术应用的优缺点等，也可采用权重打分方法进行比较。处置技术筛选可参考附录3。

6.3.2 宜开展可行性测试评估技术在目标地块的适用性，原位修复技术原则上应开展可行性测试。可行性测试应至少获取修复效率、成本、周期、二次污染产物等关键参数。可结合数值模拟手段，分析预测不同运行工况下修复技术的实施效果和修复周期等，常用地下水模拟模型可按照 HJ 610 执行。
6.4　后期处置技术方案制定
6.4.1 根据修复模式及技术筛选结果，结合地块环境管理要求等，单一选择或合理组合各种可行技术，制定备选方案，各备选方案应至少包括技术路线、修复工程量、关键工艺参数、实施成本与工期、实施过程环境影响等内容。

6.4.2 采用对比分析、综合判断或专家评分等方式，综合考虑技术、经济、环境、社会效益等指标进行备选方案比选，选定技术方案。其中，污染物去除效率、修复周期、成本等比选指标，宜结合技术筛选与评估的工作成果，采用定量或半定量数据进行对比分析。
6.4.3 细化选定的技术方案中各项修复技术实施的工艺流程，识别各项修复技术的二次污染环节，明确污染防治要求，制定技术方案。
7　事故调查与总结
7.1　事故调查
开展应急处置过程评价，及时调查土壤污染突发事件出现的原因与污染扩散的过程，对可能造成的后续环境影响进行评估。
7.2　处置工作总结与预案完善
总结应急处置工作的经验和教训，提出土壤污染突发事件日常防范和应急响应的改进措施及建议，并对园区企业突发环境污染事件应急预案进行完善。

（资料性）
事发现场应急处置措施
表A.1给出了事发现场应急处置具体措施。

表A.1  事发现场应急处置具体措施
	事故情景
	主要应急处置措施

	污水处置不当、转移、倾倒等引起土壤大面积污染
	（1）污染源排查组迅速展开调查，对事发地土壤污染事件原因、土壤的污染物因子、污染物污染土壤的位置等情况进行排查。

（2）启动内部突发环境事件应急预案，采取必要的堵漏、围挡、截污等措施，封闭雨水污水排口，修筑围堰，切断和控制污染源，防止污染继续蔓延扩散。

（3）组织专家进行分析研判，分析污水导致土壤污染面积、污染情况，是否对周边饮用水源产生影响等，根据现场情况制定应急处置、污染清除等应急措施。

（4）邀请具体相应资质的单位开展损害评估。现场工作组做好证据保全，妥善保护事故现场，如需现场清理，应当做好拍照、录像等证据保全工作。

（5）属性鉴别。委托相关的危险废物鉴别专家，采取现场经验鉴别、或通过便携式检测仪鉴别、或通过采样进行实验分析，鉴别出污染土壤表层废水的属性特征。若废水属于危险废物，则应当鉴别危险废物的理化性质，确定危险废物是否属于腐蚀性、毒性、易燃性、反应性及感染性等一种或多种理化性质，以便于很好的开展应急处置工作。

（6）根据土壤表层废水的属性鉴别结果，前往现场开展应急处置工作。根据污染物质的性质，首先应当通知具备相应资质的处置单位前往现场将土壤表层的废水运走处置，特殊情况下（雨季期间）应当对受污染的土壤进行覆盖，防止受雨水冲刷造成渗滤液泄漏，同时应当设置堵漏、围挡、截污等措施，避免土壤含有的渗滤液排入周边水体及农田；后续开展土壤应急监测，根据土壤应急监测结果采用相应的土壤修复工作。

（7）应急监测组前往现场开展应急监测工作。按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）等要求开展监测工作，对土壤的监测应以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。具体的监测因子、采样点位由市现场指挥部结合专家评估组根据事件具体情况确定。应急监测期间做好防护措施，如加篷布覆盖防雨、引流沟、围堰、警戒隔离、做好现场保护工作。

	固体废物处置不当、转移、倾倒等引发土壤环境污染
	（1）迅速展开调查，查清固体废物转移及倾倒的位置、固体废物类别、毒理性、倾倒量及环境污染范围。做好处置全过程的记录（拍照、文字）、根据倾倒数量确定采样数量。

（2）启动内部突发环境事件应急预案，采取必要的堵漏、围挡、截污等措施，控制住固体废物，避免其渗滤液排入周边水体和农田。

（3）组织专家进行分析研判，根据描述情况判定事件级别、预警级别及提出应急处置技术方案建议，上报上级生态环境管理部门。

（4）封锁固体废物可能污染的农田或水体等区域，对倾倒的固体废物进行管理。
（5）邀请具备相应资质的单位开展损害评估，做好证据保全，妥善保护事故现场，如需现场清理，应当做好拍照、录像等证据保全工作。

（6）委托相关的危险废物鉴别专家，采取现场经验鉴别、或通过便携式检测仪鉴别、或通过采样进行实验分析，鉴别出固体废物是否属于危险废物。若属于危险废物，则应当鉴别危险废物的理化性质，确定危险废物是否属于腐蚀性、毒性、易燃性、反应性及感染性等一种或多种理化性质。

（7）一般固体废物现场污染处置。在固体废物堆放处周围修筑环形堤进行围堵，用雾状水喷淋减少恶臭气体扩散，盖以塑料膜避免雨淋，防止渗滤液排入周边水体及管网中，通知相应固体废物处置单位到现场运走处置。固体废物应采取密闭运输，控制运输环节二次污染，处置完毕后用雾状水喷淋，并处置残留物，降低环境污染及减少蚊虫滋生风险。应急处置期间设置雨水收集池、防护棚等应急设施。

（8）危险废物现场污染处置。根据泄漏的危险废物腐蚀性、毒性、易燃性、反应性及感染性等化学性质，实施拦截、收集、稀释、中和等措施进行处理，主要分为几类：

1）腐蚀性危险废物处置：应急处置人员应戴防毒面具，穿耐酸碱工作服；用水、砂土扑救，防止危险废物遇水产生飞溅，造成灼伤；用泡沫、雾状水喷淋覆盖抑制挥发性气体的产生。对危险废物进行围堵、收集，并通知危险废物处置企业到现场收集处置。

2）毒性危险废物处置：应急处置人员应佩戴防毒面具，在保证安全的情况下收集毁损容器或泄漏物；必要时用泡沫、抗醇泡沫喷淋覆盖、抑制有毒气体产生；喷雾状水抑制、改变有毒气体流向；禁止喷水处理泄漏物或将水喷入危险废物容器或堆放处，防止泄漏物进入水体、周边农田。

3）易燃性危险废物处置：小量泄漏时，进行围堵，通知危险废物处置企业到现场收集处置。大量泄漏时，进行围堵、收集，防止二次事故的发生。若该类危险废物遇火源发生火灾时，可用泡沫、干粉扑救、砂土扑救。尽量避免用消防水扑救，鉴于部分危险废物（比如废矿物油）密度比水小，当用水扑救时，可能造成易燃性危险废物浮在水面上随水流淌而扩大火灾。若泄漏物是四散而流，则在泄漏点周围挖掘环型沟槽，然后收集、转移。

4）反应性危险废物处置：应急处置人员应佩戴防毒面具，禁止触及毁损容器或泄漏物。小量泄漏时，用干土、干砂或其他不燃材料覆盖后，盖以塑料膜以减少扩散和避免雨淋，通知危险废物处置企业到现场收集处置。大量泄漏时，用干土、干砂或其它不燃性材料覆盖后，盖塑料膜减少扩散和避免雨淋，防止泄漏物进入水体、周边农田。

5）感染性危险废物处置：应急处置人员应佩戴防毒面具，避免皮肤接触漏损的物质、或吸入有毒气体，对泄漏品进行封闭处理，防止泄漏物进入水体、周边农田。通知卫生部门或相应应急处置单位运走处置后，对感染性废物污染的区域进行消毒。消毒工作从污染最轻区域向污染最重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具进行消毒。

（9）应急监测。应急监测组依据《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）、《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）、《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）等要求开展应急监测，对土壤的监测应以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，主要采样点为危险废物泄漏处可能污染到的农田、土壤及水体等范围。并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。根据危险废物的特性、结合土壤常规监测项目、水质常规监测项目制定具体监测因子，并将监测结果及时上报市现场指挥部。应急监测期间做好防护措施，如加篷布覆盖防雨、引流沟、围堰、警戒隔离、做好现场保护工作。


（资料性）
突发环境事件信息报告表
表B.1给出了突发环境事件信息报告表示例。

表B.1  突发环境事件信息报告表
	报告单位
	
	报告人
	

	报告时间
	         年    月     日     时     分

	基本情况：

事件类型：                                      事件时间：

事件地点：                                      初步原因：

主要污染物质：                                  伤亡情况：

抢险情况：                                      救护情况：

相关区域受害面积及程度：                      

现场指挥部联系人、联系方式：



	预计事态发展情况：

	需要支援项目：


ICS 13.080


CCS Z 05
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地块概念模型构建
处置模式选择
技术筛选与评估
处置技术方案制定
后期处置
事故调查
事故调查与总结

响应启动
响应终止
前期应急处置

响应措施
信息报告
处置工作总结



